Acessorios

Valvula de bloqueio para instrumentos de medicao de pressao
Modelo 910.11, latao, aco ou aco inoxidavel

Aplicacoes

B Valvula de bloqueio e regulagem para instrumentos de
medigdo de pressao, para meios liquidos, gasosos e
vapores

B Versdo em aco inoxidavel para meios agressivos e
também para ambientes agressivos

B Industria de processo: fabricagdo de maquinas,
desenvolvimento de plantas quimicas e petroquimicas,
usinas, mineracéo, on- e offshore, tecnologia ambiental

Caracteristicas especiais

B Valvula de bloqueio sem conexao de teste conforme
DIN 16270 (com rosca para purgar)

B Valvula de bloqueio com conexao de teste conforme
DIN 16271 (com rosca para purgar)

B Valvula de bloqueio com conexao de teste isolada confor-
me DIN 16272

B Pressdes nominais até 400 bar

Descricao

Versédo forma A das valvulas de bloqueio sao fornecidos com
unido LH/RH, e a forma B com extenséao para suporte de
montagem, niple e porca unido. Valvulas para manémetro
com conexao de teste sdo destinadas para conexao simulta-
nea de instrumentos de medi¢do de pressdo em operagao e
mandmetros para teste da presséo da tubulagdao. Com valvu-
las de bloqueio conforme DIN 16271, o ponto de teste possui
um anel de vedacéo tipo lente e um protetor rosqueado; com
as valvulas conforme DIN 16272, o ponto de teste é isolado
por um fuso de valvula adicional. Valvulas de bloqueio sao
lives de silicone.
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Folhas de dados mostrando instrumentos similares:
Torneiras para pressdes mais baixas; modelo 910.10; ver folha de dados AC 09.01

WIKA folha de dados AC 09.02

Valvula de bloqueio conforme DIN 16270,
LH/RH porca ajustavel / macho G %2, PN 250

Valvula de bloqueio com conexao de teste isolada
conforme DIN 16272, LH/RH uniao/macho G 2, com
ponto de teste M20 x 1,5, PN 400
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Construcao padrao

Conexao de pressao
G Y2, conexao de teste M20 x 1,5

Partes molhadas (corpo da valvula)

Latdo: PN 250, faixa de temperatura: -10 até +120 °C

Aco fosfatado: PN 400, faixa de temperatura -10 até +120 C
Aco inoxidavel: PN 400, faixa de temperatura -20 até +200 C

Agulha e sede
Aco inoxidavel resistente a corrosao e acidos

Sede
PTFE

Volante
Plastico resistente a altas temperaturas

Pressdes nominais
Ver tabela abaixo

Projeto Conexao PN em

bar

DIN 16270 G 550

G 400

G 400

DIN 16271 G 555
1

Conexdo de teste G % 400

M20 x 1,5 - 400

DIN 16272 G 550
,

Conex3o de teste G2 400

M20x 1,5 o 400

Opcoes

Livre de dleo e graxa

Certificado de inspe¢do conforme DIN 50049 / EN 10204 3.1
DVGW versao, PN 100, DIN 16270

Conexao M20 x 1,5, 2 NPT

Com ranhuras de vedagao até PN 100

[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
B Projeto conforme NACE

Versao para uso em oxigénio

H Com PN 100 bar até max.60 C
B Com PN 160 bar até max.60 C
B Com PN 250 bar até max.60 C
B Com PN 230 bar até max. 200 C (sede grafite)

Com partes molhadas em ago carbono ou ago inoxidavel
B Com sede especial (grafite puro) até 250 C
m Até PN 640 bar

Partes molhadas | Cédigo do item
FormaA [Forma |

Latdo 9090169 9095098
Aco 9090177 9095101
1.4571 9090967 9095110
Latao 9090975 9095128
Aco 9090983 9095136
1.4571 9091157 9095144
Latdo 9090991 9095152
Aco 9091009 9095160
1.4571 9091017 9095179

Adaptador para valvulas com conexao de teste

Um adaptador apropriado para valvulas com conexao de teste

(fémea teste G V2 / fémea M20 x 1,5).

o

Adaptador Latao

R N 1.4571
Fémea teste G %2/ fémea M20 x 1,5
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Dimensoes em mm
Forma A, LH/RH uniao / macho

DIN 16270

G172

LH-RH uniao
conforme DIN
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DIN 16271
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LH-RH uniao
conforme DIN
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DIN 16272

Conexao de
teste do volante

LH-RH uniao
conforme DIN

Volante para o
mandémetro

Forma B, niple e porca unido / macho, com extensao para suporte de montagem

DIN 16270
G61/2

Sw27
Niple de vedacao

conexao

L DIN 16284

DIN 16271

G1/2

Niple de vedacao
conexao
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G1/28
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DIN 16272

61/2

Conexao de
teste do volante

Niple de vedacao
conexao
DIN 16284

Volante para o
mandémetro

Projeto

DIN 16270 Forma A 100 +1 85 0,54 0,52 0,52
Forma B 120 +5 85 0,61 0,56 0,56
Forma A 100 +1 85 0,67 0,65 0,65
Forma B 120 +5 85 0,79 0,74 0,74
Forma A 100 +1 85 0,95 0,95 0,95
ii Forma B 120 £5 85 1,00 1,00 1,00
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Informacoes para cotacoes
Para aquisicéo, o codigo do item é suficiente. Especificagbes adicionais sdo necessarias para aquisicao de itens opcionais.

© 03/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados
Especificacoes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicdo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagbes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.

Pagina 4 de 4 WIKA folha de dados AC 09.02 - 02/2017

IWIKA!I

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03

18560-000 Iperé - SP/Brasil

Tel. +55 15 3459-9700

Fax +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

08/2017 PT based on 02/2017 EN



